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Ankundigung von Baugrunduntersuchungen und weiteren

bauvorbereitenden MaRnahmen

Gemeinde Asbach-Sickenberg und Gemeinde Dietzenrode/Vatterode

Die Ubertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO
GmbH planen in ihren jeweiligen Zustindigkeitsbereichen den Bau der
erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Aktuell befindet sich
SuedLink im  Abschnitt C2 in Hessen (Landesgrenze
Niedersachsen/Hessen bis Landesgrenze Hessen/Thiiringen) im
Planfeststellungsverfahren. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens
sind verschiedene Vorarbeiten, wie z. B. Untersuchungen zum
Baugrund, zu archdologischen Denkmilern und zu Flora und Fauna
notwendig. Es finden daher an technisch anspruchsvollen Querungen
in den kommenden Monaten auch Baugrunduntersuchungen statt.
Diese dienen der Finalisierung der Datengrundlage.

Umfang der Untersuchungen

Zu den geplanten Untersuchungen zdhlen neben den eigentlichen Bau-
grunduntersuchungen baubegleitende MaRnahmen wie die &kologische,
bodenkundliche und archaologische Baubegleitung, Vermessungsarbeiten
oder bei Bedarf Kampfmitteluntersuchungen durch Flachen- oder
Bohrlochsondierung. Fir den An- und Abtransport aller fiir die Durchfiihrung
der Arbeiten erforderlichen Geréate, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien
missen offentliche und private Straen und Wege in Anspruch genommen
werden. Die nachfolgend dargestellten Arbeiten sind méglicherweise nicht in
vollem Umfang auf jedem betroffenen Grundstiick erforderlich. Art und
Umfang der zum Einsatz kommenden Bohrverfahren und -geréte richten sich
nach den individuellen Zielsetzungen und Anforderungen vor Ort.

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen

Far die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrgerat (Bohrungen
mit einem Durchmesser von bis zu 320 mm) Bodenproben von ca. 1 Meter
Lé&nge in 2bis 70 Meter Tiefe entnommen. Dabei wird ein Lkw mit
einklappbarem Bohriurm und separatem Bohrgestidnge eingesetzt. Die
Bohrungen werden an mdglichst gut zugénglichen Stellen mit
geringstmoglicher Stérung der Flachennutzung erfolgen. Nach Abschluss der
Bohrarbeiten werden die Bohrlécher wieder fachgerecht verfullt. Zeitlich
parallel und in unmittelbarer Nadhe zu den Kernbohrungen werden
Drucksondierungen durchgefithrt. Hierbei wird ein Messkopf an einem
Gestange (Durchmesser ca. 3,5 cm) bis zu 20 Meter in den Boden
eingebracht. Fir die Zuwegung zu den einzelnen Baugrund-Aufschiiissen
werden auRerhalb von befestigten Wegen Lastverteilerplaiten und ggf.
Schotteranschiittungen mit Geotextilunterlage ausgelegt bzw. eingebaut,
welche nach Fertigstellung des jeweiligen Aufschlusses wieder riickgebaut
werden. Auf einzelnen Flurstiicken werden Schirfgruben mit bis zu 2 Meter
Tiefe zur Entnahme von Bodenproben ausgehoben und im Anschluss wieder
fachgerecht verfullt. Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine
Kampfmitteluntersuchung notwendig (dies wird vom verantwortlichen
Feuerwerker nach §20 SprengG festgelegt). Sondierungen und
Kampimitteluntersuchungen dauern nur wenige Stunden; fiir die Ausfuhrung
der Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle ein bis zwei Tage Dauer zu
erwarten. Pro Untersuchungsstelle sind mehrere Kernbohrungen (DIN EN
ISO 22475-1) und Drucksondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2)
méglich.

Trassenbegehung

Bei den Trassenbegehungen ermitteln wir Umweltdaten, Informationen Uber
Kreuzungspunkte sowie die orilichen Gegebenheiten mit Blick auf
geografische und geologische Gesichtspunkte. Die Trassenbefahrungen
werden durch Kleingruppen von zwei Personen mit normalen Pkws
durchgefiihrt. Diese benutzen 6ffentliche Wege und befahren Privatwege nur
dort, wo es unbedingt notwendig ist. Bei der Trassenbegehung werden keine
besonderen Geréte eingesetzt, sondern lediglich fotografische Aufnahmen
und Notizen angefertigt.

Wasserwirtschafiliche Beweissicherung

Ziel der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung ist die qualitative und quantitative
Dokumentation des Grundwasservorkommens. Es handelt sich hierbei um eine
nichtinvasive Malnahme.

Baubegleitungen

Bei den ausgewdahlten Querungsbereichen werden die
Baugrunduntersuchungen von ¢&kologischen, bodenkundlichen sowie
archéologischen Baubegleitungen tiberwacht. Diese sorgen fiir die Einhaltung
der umweltgerechten, boden-kundlichen und archéologischen Standards und
Auflagen mit dem Ziel, unnétige Eingriffe in Natur und Landschaft und in den
Boden auszuschlieRen sowie Schaden an archdologischen Denkmalern und
Objekten zu vermeiden.

Eventuelle Schiden

Im Rahmen der Baubegleitungen und der Vermessungsarbeiten sind
Mitarbeitende mit Pkw, per Rad oder zu Fuf® unterwegs und werden ggf.
zeitlich begrenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schaden an den
Grundsticken entstehen. Baumaschinen werden bei diesen Mafinahmen
nicht eingesetzt. Bei den Baugrunduntersuchungen sind die oben
beschriebenen Gerate im Einsatz. Sollte es trotz aller Vorsicht bei der
Ausfuhrung der Baugrunduntersuchungen und weiteren bauvorbereitenden
MafRnahmen zu Sch&den oder unmittelbaren Vermégensnachteilen kommen,
werden diese durch die TransnetBW GmbH oder den von ihr beauftragten
Firmen entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen entschédigt.

Bekanntmachung und Termine

Die Berechtigung zur Durchfiihrung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus
§ 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit
§ 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsiiblichen Bekanntmachung werden den
Eigentiimern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt.
Der zeitliche Ablauf der Untersuchungen hangt von dufleren Umsténden ab,
z. B. von orilichen Gegebenheiten und von den wetterbedingten
Bodenverhéltnissen. Die betroffenen Grundstiicke ergeben sich aus der
entsprechenden Flurstickliste und den zugehdrigen Planunterlagen, die
offentlich zur Verfiigung gestellt werden (genauer Auslageort: siehe
Infokasten unten). Aufgrund der Grole des Untersuchungsgebiets und
Vielzahl der Eigentimer und Nutzungsberechtigten wird es leider nicht
moglich sein, jeden Eigentimer und Nutzungsberechtigten persénlich vor.
dem Betreten ihrer bzw. seiner Grundstiicke bzw. Wege einzeln tber die
Zuwegungen zu informieren.

Baugrunduntersuchungen: Gemeinde Asbach-Sickenberg
Trassenbesichtigung: Gemeinde Dietzenrode/Vatterode

Auslageort der Flurstiickliste und Planunteriagen zur &ifentiichen Einsichi:
Landgemeinde Uder, Bauamt im Rathaus, Siedlung 14, 37318 Uder

Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur
nach teiefenischer Anmefdung unter Telefonnummer 036083 480-10
moglich ist.

' Kontakt fiir Riickfragen

Bei Fragen und Mitteilungen zur
Durchfiihrung der bauvorbereitenden
MaRnahmen stehen wir lhnen zur
Verfugung.

TransnetBW GmbH
0800 380 470-1
suediink@transnetbw.de
www.suedlink.com

.TenneT ist bei SuedLink fir den nérdlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zusténdig. In den Zustandigkeitsbereich von
TransnetBW fallen der siidliche Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Wiirttemberg."



